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RZN 4404-M

230 V AC / 50 Hz / 120 VA

6.8 W

24 V DC / 4 A

< 2 Vss

-5 °C ... +40 °C

2 / 2

Typ 2 (2x)

Tipo Art. No. L x H x P

ZP-RZN 4404-M 30.117.10   2.70 kg

RZN 44xx-K/M 30.104.70    

GEH-S-RWA 30.105.30 IP 54 400 x 300 x 120 mm 7.25 kg

GEH-KST 63.600.81 IP 30 310 x 310 x 100 mm 1.40 kg

RZN 4404-M

Design

Classe de Peso

Caixa de Metal

Exemplo de Aplicação

Grupo

Botoneira de desenfumagem

Linha

Detetor de incêndio

Detetor de Chuva/Vento

Controlo de Temperatura Interior

Botoneira de ventilação

Atuadores

Controlo Externo Atuadores

Dados Técnicos Certificados

Artigo também disponível com as seguintes permissões sob outros
números de artigo. Características técnicas podem divergir.

Observações
proteção

Com dispositivos de alarme = Akku Tipo 8 (2x) 

Diversas possibilidades de equipamentos

Caixa de Plástico

Fonte de Alimentação

Potência em Repouso

Saída (output)

Ondulação Residual

Monitorização

Alarme/Ventilação

Intervalo de temperatura

Linha / Grupo

Tipo de bateria

Contínua

A curto prazo (30%)

GrupoLinha

Botoneira de desenfumagem

Detetor de incêndio

Direitos reservados para alterações técnicas. DINGFELDER + HADLER Portugal, Lda.
Av. S. Miguel, 249, Esc. 26 - 2775-751 Carcavelos
Tel.: 211 924 340 


